
Tarvittaessa sinua auttaa Elisa Vahti -käyttötuki,
p. 010 26 38866 / tuki@elisavahti.fi (ma–pe 8–20, la 9–16.30).

Matkapuhelimesta soittaessa 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (alv 22%). Lankapuhelimesta soittaessa 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min (alv 22%).

“Tilanne”-välilehdellä voit vaihtaa kame-
ranäkymää painamalla hiiren vasemmalla 
näppäimellä “Kameravalinta” -kohdassa 
ja valitsemalla sen jälkeen haluamasi 
kamerakuvan.

Kameran löydyttyä se ilmestyy listaan
nimellä “Kamera 59:18” (numerot vaihtu-
vat kamerakohtaisesti). Voit vaihtaa nyt 
kameran nimen kirjoittamalla esiannetun 
nimen tilalle uuden.

3. ULKOKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ
Siirry tietokoneesi internetselaimella osoitteeseen http://www.elisavahti.fi ja kirjaudu sieltä sisään palveluun käyttäjätunnuksellasi 
ja salasanallasi. Siirry “Laitteet” välilehdelle. Varmista vielä, että A/D-muuntimen virtajohto ja verkkojohto on kytketty. Tällöin 
“Network” ja “Power” valojen tulisi palaa vihreänä A/D-muuntimessa.

Paina “Etsi uusia turvalaitteita ja avaimia” 
-nappia. Elisa-turvapalvelu etsii kameran 
automaattisesti ja sen tulisi ilmestyä 
parissa minuutissa listaan. HUOM! Muista 
ottaa valvontatila pois päältä etsimisen 
ajaksi!

Kytke nyt molemmat virtajohdot pisto-
rasiaan.

Kytke lopuksi verkkojohto (ethernet) 
A/D-muuntimen “Ethernet”-liittimestä 
samaan ADSL-/kaapelimodeemiin, johon 
Elisa Vahti -palvelun keskusyksikkö on 
kytketty. 

Huom! Joissakin ADSL/-kaapelimodee-
meissa on viimeinen neljäs liitäntäpaikka 
varattu IP-TV:lle tai muuhun vastaavaan 
käyttöön. Et voi liittää kameraa tällaiseen 
liitäntäpaikkaan. Paikan tulee olla varattu 
ns. data-käyttöön. Jos sinulla ei ole enää 
vapaita data-käyttöön tarkoitettuja liitän-
täpaikkoja, niin hanki ylimääräinen kytkin. 
Kytkimellä voit ”monistaa” liitäntäpaikkoja 
ADSL-/kaapelimodeemiisi. Kytkimen voit 
hankkia lähes kaikista IT-tarvikkeita myy-
vistä kaupoista kuten esim. ElisaShopit:sta.

www.elisa.fi/vahti


